Comune di \P4gTICOLARE GRIGLIA DI RIPRESA PARTICOLARE 2 - IMPIANTO DI ESTRAZIONE
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SE7IONE LATO A NOTA 5: NOTA o: Caratteristiche dimensionali il i ? ’:q T :_E‘
SERRANDA DI RINFORZI ' Capacita di Capacita di ) B ” |
25 mm REGOLAZIONE L . - e - . . ISPEZIONE o . o ) o ) . ot B P Portata aria| pressione s Unita LEGENDA
25mm Dove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante | : . - . : - : Tutte le reti di canalizzazioni esterne di mandata e di ripresa aria sono coibentate con N° . Dispersioni | Rientranze | Appar. _ eakdementn | miescaeni Potenza | o, etociia | | Cadine
g . | : - - : : i A . canali saranno dotati di adeguati punti di controllo per le sonde anemometriche e di portell . . . o . IDCTd . : P Ppe . ‘ \ ettrica | 288 velocita | sonora alla esterna
90 mm l'esercizio, la resistenza meccanica. Il calcolo dei suddetti rinforzi sara effettuato utilizzando per I'islpezione . la puIIizlia disgtLrjibLljiﬁulur:gc; " percorsrc)) cosi come previsto da:IIa EN 1|2pog7 e: |so|ar§ento termoacustico ed anticondensa esterno in fibra minerale con densita minima 24 fimbieiie| DEOIMANORAMLED. | A invernali =lim |insalbfe] TP "2:223';“' "cér:;i'“ead' Altnzzal | inghersa | Profosdii ;;::;}?fa mediadel | velocita i:t:‘rt:a di e NUMERAZIONE AMBIENT!
A ALETTE le tabelle del produttore. La deformazione massima dei lati del condotto non dovra superare g6 ' inee guida pubblicate in G.U. del 3/11/2006 relative alla manutenzione degli impianti Kg/m“e A = 0.04 W/m °C, protetto con rivestimento in carta kraft-alluminio retinato, apparecchiatura | apparecchiatura MR | L
A i13% o comunque 30 mm come previsto dalla UNI EN 13403. aeraulici”. | portelli potranno essere realizzati utilizzando lo stesso pannello sandwich che rinforzato con filo zincato conforme al DPR 412/93 con spessore minimo di 40 mm fino al R CANALIZZAZIONE DI MANDATA
) (A+25)x (B +25) NOTA 2: forma il canale, in combinazione con i profili. | portelli saranno dotati di guarnizione che diametro equivalente Dg= 600 e di 60 mm fino al diametro equivalente Dg= 1500. e ] - - - - - T (mm] - — (@Bl
’ e o . assiourt la tenuta pneumatica richiesta. NOTA 10: 1 |ArchivioRari 192 845 2310 1 Unita a parete 2200 2500 203 | 798 230 10 480 33 | vlof UEO1 CANALIZZAZIONE DI MANDATA
A B RANGEPOjTATA(m]/h) FL AN GI ATURA - — 2 - — . o "
f50m 00m 0+ 40 VAT . . . : 4 |Archivio 10,2 547 1319 1 Unita a parete 1900 1500 293 798 230 10 455 33 Ul.02 UE .01
a0 20 o0+ 150 Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate mediante apposite flange del NOTA 6: Tutte gli isolamenti termici esterni saranno corredati di strato di barriera al vapore ed — — £ - . 9 1 SR SERRANDA DI REGOLAZIONE
tino "invisibile" baionett i id tenut t : . - . , anne . ; - P 5  |Archivio 8.6 475 1248 1 Unita a parete 1900 1500 203 798 230 10 455 33 U103 UE.D1 ,
IpO "InviSIbIle” con balonélia a scomparsa € garantiranno una idonea ténuta pneumatica € impermeabilizzazione all'acqua con rivestimento di protezione e finitura, costituito da 250%200 : 82 SERRANDA TAGLIAFUOCO
meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403. La lunghezza massima di Le dimensioni delle canalizzazioni indicate sui grafici di progetto sono quelle interne ai lamierino di alluminio spessore 6/10 mm sagomato, bordato e sigillato, fissato con viti O 2 o L X e GO |1:>5%X51 Og/h &
ogni singolo tronco di canale sara di 4 metri. : Cali tarmici autofilettanti inox 7 |Antibagno 48 201 274 1 Unita a parete 1900 1500 203 798 230 10 455 33 Ul.04 UE.O1 AL VEX.1 200%260 = :8om 5
PARTICOLARE DIFFUSORE DI MANDATA condotti, esclusi g|| isolamenti termici. : 3 WG > 1 24 9 IN COPERTURA 250X2003 P 2):(35 m3/h 8 1A V:1,57 m/s 7 MONTANTE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
. . P: 425 m°/h : ) \.n°/
. NOTA 3: NOTA 7: NOTA 11: 10  |Disimpegno 21.4 448 2118 1 Unita a parete 2200 2500 203 | 798 230 10 480 33 Ul 05 UEO1 V: 3,36 m/s Vi335mis) et &
' DEELETTORI . . - . . . . - 11 |Direzione archivio 26,9 177 3829 1 Unita a cassetta 4000 3600 256 575 575 30 504 33 Ul.06 UE.D1 7 86 TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO GAS REFRIGERANTE
L : S | condotti flessibili fonoisolanti sono costituiti da tubazione interna in laminato di alluminio, Ogni attraversamento di pareti tagliafuoco da parte di canalizzazioni dovra essere sigillato 12 |seareter 193 796 5804 ] Unit2 " 3200 5800 256 575 =75 30 468 a5 U107 UE .01 G6 6
Tutte le curve ad angolo retto dovranno essere provviste di apposite alette direttrici; le curve strato intermedio di isolamento termoacustico in lana minerale fonoassorbente dello con collari antifuoco intumescenti E1120" certificati approvati dalla D.L. egretena A nita a cassetia : : a4~ v N mm——— TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO LIQUIDO REFRIGERANTE
di grandi dimensioni a raccordo circolare saranno dotate di deflettori come previsto dalla spessore di mm 25, densita 16 Kg/m®, tubazione esterna in alluminio multistrato a spirale 13 |Ufficio Personale 27 1057 3749 1 Unita a cassefia 4000 3600 256 575 575 30 504 33 U1.08 UE.O1 cza]] | ="|| | o MONTANTI
¥ o5 UNI EN 1505. finforzato. ’ ’ . 16 |Reception 17,7 503 2656 1 Unita a parete 3200 2800 290 795 266 40 564 33 Ul1.09 UE 01 | /
Q ‘._.N_.ﬂ | NOTA 4: NOTA 12: 17  |Reception Guardaroba 15 722 2067 1 Unita a parete 2200 2500 200 705 266 40 480 33 Ul.10 UE.01 / CTA CONTROLLO CLIMATICO AMBIENTE A PARETE
’ NOTA 8: ‘ i
- Tutte le unita interne dovranno avere una tubazione di scarico della condensa in PVC @32 ;g ﬁigﬂgm 2‘3 12;13 ;;g o GIUNTO
] Fgggmggﬁo sostenuti da appositi subborti con intervalli di non bitl di 4 metri se il lato L€ reti esterne di canalizzazione di mandata e di ripresa aria e quelli correnti nei cavedi mm convogliata nella piu vicina cassetta di scarico o pluviale secondo il percorso rettilineo S5t il o = e 1 Unita a parete 1900 1500 290 795 266 40 480 33 ul 11 UEO1 o " \ 1
2 - S - maagiore del condotto & inferio?ep ad 1 mpegro e ad intervalli di non piu di 2 metri se il lato verticali saranno in lamiera di acciaio zincato, progettate e costruite in officia, poste in opera piu breve. d %Q%})503/h '
- o N ST In 99! ol ooty . d 1 melro. Gli ! l.F? do di tarat e collaudate in conformita alle norme UNI - EN 1505, 1506, 12237, 12097, 12599 22 |WC Th i e 250x200 Ao - | UNITA" INTERNA A CASSETTA 4 VIE PER SISTEMI AD
HWHWWW \ 2! montaa parete, applicando la /‘1““{:;—’ \I magglodret el (';fon 0 gf? Supel;lotrte a melro I accessorl quta K ?erran Z I tara ura, EUROVENT ed a”e norme d| preven2|one |ncend| 23 Ufficio 408 1304 5782 2 Unita a casseiia 3200 2800 256 875 875 30 468 29 U2 UEOM AL VEX.2 IN COPERTURA Y ESPANSIONE DIRETTA TIPO VRV
angia con viti a vista, alimentazione N —
HUHHHNJQ) ta conctt fssbe, )-—“’A—k | ‘ ﬁ]eg]%réoecff iﬁolf,gcgéso' #Osr? g,ra\fli Siri'i:ngﬂna ©, ecc., saranno sostentiti In modo autonomo - Classe di tenuta “A” (UNI 12237) 26 |Ufficio iproduzioni 26.9 113 3743 1 Unita a cassetta 4000 3600 256 | 575 575 30 504 33 Ul 13 UE 01 1
- Al | " . 24 Disimpegno 6,7 a7 640 . : . :
B 25 |Disimpegno 145 211 1386 | P i i GBS | = al o sl el B % UNITA' INTERNA A PARETE PER SISTEMI AD ESPANSIONE
I
— DIRETTA TIPO VRV
OnN 0a (] (4 D E 13 G H J Ok
160 160 102 248 60 51 229 200 101 110 50 196
200 200 135 298 65 66 270 245 116 125 55 238
250 250 174 363 75 81 320 295 131 140 65 288 ‘
315 315 213 444 96 90 380 360 1595 165 86 355 l
400 400 270 600 111 120 a70 450 190 200 101 44Q ) A
PARTICOLARI CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO PER DISTRIBUZIONE IN COPERTURA ED ESTRAZIONE WC
— LEGENDA APPARECCHIATURE AERAULICHE
SPESSORI DELLE LAMIESE TET ;Irsgo?.lA (';(I)STRUZIONE DEI CANALI :[B . / /'
s o] oo | o ] N ——— DISCESA'A PAVIMENTO—L SIGLA CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE PORTATA| DIMENSIONI
rworwo e [ [ DAL s ] 1 600x600—1 E COSTRUTTIVE OARIA NOMINALI
DA 300 A 450 8110 1010 | 28K . | N MlNALE
EXITEN N TN == e I [m¥h [
EXTTACTIN T N I N o | ’ ‘ GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATEA | 300x100
DATGI0AZIE) | 1270 | 140 o [ | - | oo | | DEVIAZIONE ' — G1 45° - PASSO 25mm, EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA
it o Loy o fe oo ] Eﬁ GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATEA |, 400100
Faua . — G2 45° - PASSO 25mm, EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA
'zAMM = GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATE A 95 200x100
DIMENSIONI CONSIGLIATE PER LE STAFFE DI CANALI PERSONALIZZATI . g | SU:;NISIONE G3 450 - PASSO 25mm’ EQUIPAGGIATA CON SERRAN DA DI TARATURA
e T e - o GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATEA | 300x100
FNOA%0 | 2410 (FLO) %8 25056 00 ——A%¢j]c > G4 45° - PASSO 25mm, EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA
DA 500 A 750 24/10 (FILO) 25x3 25x25x3 3000 B
T - o - . . GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATE A 85 200x100
YT BT N N “lal  aoumoe | G5 | 45° - PASSO 25mm, EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA
e - — — > ﬁ& GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO, AD ALETTE INCLINATE A 190 300x100
L o = A[@;ﬂ} = G6 45° - PASSO 25mm, EQUIPAGGIATA CON SERRANDA DI TARATURA
PARTICOLARE INNESTO " :
s GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ACCIAIO ZINCATO EQUIPAGGIATA
i|: » PARTICOLARE STAFFAGGIO CANALE RETTANGOLARE G7 CON SERRANDA DI TARATU RA 4000 5OOX1 200
o1 |UGELLO SFERICO REGOLABILE PER LANCI PROFONDI IN 1000|2485 GHIERA
srs ALLUMINIO @270 IMBOCCO
FILETTATO
= N CAMERA ZINCATA
401:0010 % PROFILATO IN ACCIAIO AD L / DADO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI CANALIZZAZIONI IN POLIURETANO
PORTINA D'ISPEZIONE NORMATIVA DIRIFERIMENTO: PARTICOLARE COPPIA E TERNA DI GIUNTI
CARATTERISTICHE TECNICHE UNI EN 12097: 2007
"VENTILAZIONE DEGLI EDIFICI - RETE DELLE
e PANNELLO PREISOLATO CONDOTTE - REQUISITI RELATIVI Al COMPONENTI ATT/
ALLUMINIO / ISOLANTE / ALLUMINIO; A FACILITARE LA MANUTENZIONE DELLE RETI DELLE 750x450
‘ . CONDOTTE " 3/h . . q ﬁ q a P
*  SPESSOREALLUMINIO: 801200 ; SPECIFICHE TECNICHE PER CONDOTTE 4000 m \\ n ‘
e  SPESSORE ISOLANTE: 21/30 mm; RETTANGOLARI 3,29 m/s -3
N § CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 0-1. | | PARETE DI CONDOTTA o PERTURA | 4 y y
/\\;: N s(rsn rzn(go 3<§r(;1xr;1 2)0 4 y ot
200 < S 5500 400x200 a”
500 <S 500x400
) COLLOCAZIONE E SPAZIATURA DELLE PORTINE 200x600 D1 DISCESA A 3m DAL PAVIMENTO L] "
o 4 E)I ﬁgﬁgiﬁm di dimensione (riduzione); 300)(608 D1 1000 m3/h T /P T 'J-I 4 ﬁ r
“.5\: e ogni cambio di direzione; Y DEFLETTOR| 300x800 D1 2000 m°/h /F T /F 2.31 m/S 6270 _— ﬁ 4 ﬁ i
L o / " nghersaparia 78 m (15 b0 spamars D1 ARIA 3000 m/h R 3,08 m/s @270 = : =
, unghezza paria 7,5 m m per spaziatura . ) r—_ s
minima tra due portine successive): — /
D[E)Etké'\éﬁlgéﬁ/\ o alla baste eg allaps:mmité di ciascu)n tratto verticale. D1 /PI:)/P']/F @270 T—T‘T \ 3,47 m/s \ @270 /%l \ ASOLA 850X6—5m
STAFFAGGIO l D1 ¢ T T @270@ ‘ér\ = ///
I D1 P @270=— o SINA
| | p— NN ' I—
TASSELLO AD D1 T T T 0270== / 860x650
ESPANSIONE [ B10== : — 400x800 450x800 \
\5 @270==- / T 350x800 5000 m3h 6000 m’/h ASOLA 85(1 =
i ASTA FILETTATA X 4 62 m/S — = .
: 300x600 3000 m/h 4000 m*/h 4,34 m/s : ——— 3 = 800x600
] 200x600 2000 m¥/h 347 mis 3,96 m/s = ) /6.50/9.52 i 8000 m*/h
1000 m¥h 3,08 m/s I » \\/800X650 15.9m 6500952 e —— - 4,62 m/s
ﬁ | 2,31 m/s 6.50/9.52 & 0. A_________--——————;':V'-_-_ . H=395
9.52/12.7 _71 ——————————————— —‘ H=395 - 1 7= —_‘ = archivio rari
S TRA CANALE E STAFFA INSERIRE 952/15.9. ¥ —————— | H=395 (& A
e STRATO IN NEOPRENE O GOMMA &_ ___________________ —9- | 104 TS
T o 12.719.56 4| L - ——————————--—=—— "1 as00ss 6.509.52 9 | VEDIPARTICOLARE 2 i | U i MINISTERO
s 50/9. VIS, . ULL02 ~ ' —
SUPPORTO IN FERRO 406 m2 5 82 o |~ | <l102 : ul.03 4 ) 2 DELLA ./ — FSC 3
_ _ e 2 |3 |2 |§ |5 [S S o |d o 5 . fm /" Fondo per lo Sviluppo
pyv— H=395 ULO5 47395 3 83 101 I 10.2m archivio o 3.0 m2 T ek (7;(,,[4,,,,(, =
LARGHEZZA | NUMERO 10 0o 1 | [ o 8.6 m2 3 .0Om C U LT U RA o
CONDOTTA MINIMO DI 214 2 | 21 mz 84 100 | archivio o)
(mm) CAPTATORI A4Am I| . - - ,:>9.52/ 15.9
250 6 | ‘ 6 86 2 gl g @88 &R Q|3 r/ J —
____ i
! T W 3.9 m? - _| ; O
300 ° . L\ 48 m2 U|04 . m L‘T%l o
CURVE A SPIGOLO VIVO 400 1 |
500 15 ufficio personale 12 1 ] \ / I —
19.3 m? 11 O , 5
600 18 J 26.9 m?
Ul.08 ﬁ 6.50/9.52 6.50/9.52 .
800 24 \\ / ! Ul.07 [
__________ o e o e e e e e
<« —
DEFLETTORI LARGHEZZA| NUMERO DI |LARGHEZZA DI OGNI PASSAGGIO -  —
CONDOTTA |DEFLETTORI|E'ARIA COME FRAZIONE DI "a"
(mm) (DALL'INTERNO VERSC L'ESTERNO) )
CURVE A 90° % FINO A $ 3
300 0 i i i i 13
T IT IT T 2 . . . ..
DA 300 ; 27.0m segreteria direzione archivio
A 500 1 113a 2/3a -
oy 2 116a 1/3a 1/2a
O1L0T0F({)E 3 112a 1/6a 14a 12a A / T L W /
e
STACCHI FLANGIA
T“\\ FLANGIA IN ALLUMINIO CON
o TRATTAMENTO ANTIMICROBICO
h (INNESTI LATERALI TRA CONDOTTI, ANGOLARE DI COPERTURA
e I A B
R
PIANO SVILUPPO E Progetto Esecutivo
COESIONE DEL
. CoMPLEsSO DI SAN LORENZO MAGGIORE
4, / MINISTERO DELLA “LAVORT COMPLEMENTART GRANDE PrROGETTO CENTRO STORICO DI
/ / ¢ CULTURA NAPOLI = VATORIZZAZIONE siTo LJINESCO”
RINFORZI - SPAZIATURA MASSIMA TRA' RINFORZI: 3000 mm l l l PROGETTAZIONE
SEMIPERIMETRO 30m 24m 15m 12m
1 \E/ng%UNﬁ?fg;ﬁgﬁD/E IEETA C/‘\rml).E BAND(EH%;/]\-LXS Torv(?;x?-z BAND(EH::;A-LxS TOI‘I[E)F::\IH?-Q BAND{E"LWI;?-LxS TOI\I{IEI::\IH?-Q BAND‘E;;/;-Lxs TON(ﬂx()D-D COMUNE DI NAPOLI AEC}—({)%E If;l}—\((—élpogmppo)
SOTTOTESTA 750 2508 6 25x0.8 5 2608 6 25408 6 F LOUMLL AL ONSOrzio
o0 iz o 10 s s s 08 ] # RUP: A:rch. Luca D'Angelo Arch. Antonio Fusco
0 T S~ S - G N ] R
= - - e = — = el - CONTATTI: AECODE 5RL - VIA R. MORGHEN 92, NAPOLI - 081 18638242 - INFO@AECODE.IT
CARICHI MASSIMI PER SINGOLO SOSTEGNO
BAND(EL_;?(LXS) TOTELT)OQ Codice elaborato Titolo Scala | 50
2508 => 130kg | 6 = 250kg IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ED ESTRAZIONE .
igﬂgz ﬁgﬁ 180 Z ‘;ggtg P 7 - P |A NTA A Q U OTA + ] 9 .5 6 ARIA - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E - PIANTA DNacs
TUBETTO IN LEGA DI ALLUMINIO 25X1:5 => 350kg [ 12 =>1000 kg ESE_lM_OZ_REV.OZ PIANO Q. (+19-56) 12 | 2022
CON TRATTAMENTO ANTMICROBICO 38x16 = 550kg | 16 =>1800kg 4443
AD ELEVATA RIGIDITA'
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