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20,00 Massetto di allettamento di malta
cementizia, sp. 3 cm

Pavimento in piastrelle di cotto grezzo, sp.
1,5 cm, dim. 20 x 20 cm

Solaio

Massetto alleggerito in argilla espansa,
sp. > 5 cm

1,50
3,00
5,00

20,00

Solaio

Massetto alleggerito in argilla
espansa, sp. > 5 cm

Massetto di allettamento di malta
cementizia, sp. 3 cm

Pavimento in piastrelle di ceramica
smaltata, sp. 2 cm, dim. 20 x 20 cm

2,00
3,00
5,00

Terreno

Fondo con sabbia , sp. 10 cm

Lastricato di nuove basole scelte in
pietra lavica, sp. 12 cm

12,00

10,00
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PAR.02

P08 - Pavimentazione in piastrelle di ceramica smaltata

Realizzazione di sottofondo di
sabbia sp. 10 cm

Pavimentazione in cotto
naturale grezzo, dim.20x20 cm

Massetto in malta cementizia
 di spessore non inferiore a 3
cm

U.05.010.020.a

U.05.060.060.c

E.13.050.010.e

E.07.010.010.a

P05 - Pavimentazione in cotto naturale grezzo

P02 - Pavimentazione in basole di pietra lavica
P02- Pavimentazione in basole di pietra lavica

Scala 1:10

Scala 1:10

Scala 1:10

Posa in opera di
pavimentazione in basolato di
pietra sp. 12 cm

P05- Pavimentazione in cotto naturale grezzo

Massetto alleggerito in argilla
espansa

E.07.010.090.a.CAM

P08- Pavimentazione in piastrelle di ceramica smaltata

Pavimentazione in cotto
naturale grezzo, dim.20x20 cm

Massetto in malta cementizia
 di spessore non inferiore a 3
cm

E.13.050.010.e

E.07.010.010.a

Massetto alleggerito in argilla
espansa

E.07.010.090.a.CAM
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Solaio esistente

Pendino con gancio a molla

Tassello e vite

Orditura principale

Pannello in fibre
minerali dim. 60x60 cm

Orditura secondaria

Pannello in fibre minerali dim.
60x120 cm

Profilo portante

Staffa di fissaggio a muro
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Controsoffitto realizzato con
pannelli di fibre minerali
ignifughi di classe 1 REI 120,
appoggiati su struttura
metallica seminascosta in
acciaio zincato preverniciato,
dimensioni 600x600 mm

E.17.040.020.a

CF 01 - C217R2S2FF,772 ,1 PA11E//, D, F,%RE 0,1ERA/, C21 FASCE D, C20PE1SA=,21E ,1 CAR721*ESS2
CF01- Controsoffitto in pannelli di fibre minerali 60x60
cm

CF 02 - C217R2S2FF,772 ,1 PA11E//, D, F,%RE 0,1ERA/, C21 E9E178A/, FASCE D, C20PE1SA=,21E ,1 CAR721*ESS2

Scala 1:10

Scala 1:10

E.17.010.020.a Controsoffitto in lastra singola
prefabbricata di cartongesso,
fissate mediante viti
autofilettanti alla struttura
portante costituita da profilati in
acciaio zincato con interasse
non superiore a 60 cm

Controsoffitto realizzato con
pannelli di fibre minerali
componibili  ignifughi di classe
1 REI 120, appoggiati su
struttura metallica
seminascosta in acciaio
zincato preverniciato,
dimensioni 600x1200 mm

E.17.040.020.c

CF02- Controsoffitto in pannelli di fibre minerali 120x60
cm

E.17.010.020.a Controsoffitto in lastra singola
prefabbricata di cartongesso,
fissate mediante viti
autofilettanti alla struttura
portante costituita da profilati in
acciaio zincato con interasse
non superiore a 60 cm
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Massetto in c.a. con rete
elettrosaldata sp. 5 cm

Guina doppia membrana in
bitume polimero-
elastoplastometrica armata sp.
4mm cad

Massetto delle pendenze
alleggerito con argilla espansa sp.
medio 7 cm

Solaio

Pannello isolante in poliuretano
espanso sp. 7 cm

5,00

7,00

7,00

Massetto di sottofondo

2,00

Copertura in manto di
coppi e controcoppi in
argilla

Controlistelli
portategola h 4 cm Pannello isolante in schiuma

isopoliuretanica rivestito sulla faccia
inferiore con fibra minerale saturata
e su quella superiore in rivestimento
in TNT con listelli in legno OSB3,
sp.10 cm

Tavolato in legno di abete, sp. 3 cm
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C 01 - C2PER78RA DE/ SA/21E DE//'ARC+,9,2

C01- Copertura del salone dell'Archivio

C 03 - R,FAC,0E172 DE//',0PER0EA%,/,==A=,21E DE//E C2PER78RE P,A1E

Scala 1:10

Scala 1:10

Orditura di tetti in legno
lamellare. Costruzione della
struttura portante del tetto, con
legno di abete rosso lamellare,
trattate con idoneo
impregnante protettivo

E.06.020.010.b

E.06.020.020.a Tavolame in legno lamellare
per appoggio del pacchetto di
copertura

E.11.030.045.c Pannello isolante in schiuma
isopoliuretanica per coperture
a falda microventilate Spessore
10 cm

E.11.020.010.b Manto di copertura di tetti a
spiovente o a padiglione, posta
in opera su idoneo supporto

C03- Rifacimento dell'impermeabilizzazione delle
coperture piane

Isolamento termico ed acustico
realizzato con pannelli in
poliuretano espanso

E.10.020.030.c

Massetto in argilla espansaE.07.020.010.a

Massetto sottile di sottofondo in
preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione,
dello spessore di almeno 2 cm

E.07.005.010.c

Manto impermeabile
bituminoso a doppio strato
costituito da due membrane (di
spessore 4mm ciascuna)
bitume polimero
elastoplastomeriche armate
con tessuto non tessuto

E.12.020.010.b

Protezione delle stratificazioni
o manti impermeabili con
vernici protettive

E.12.060.040.a

Applicazione di primer
bituminoso a solvente

4437

Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, IG/2022/0002981



Muratura in blocchetti di tufo, sp. 25 cm
Soletta in calcestruzzo armato
con rete elettrosaldata, sp. 10 cm
Malta di allettamento, sp. 2 cm

Pavimentazione in lastre di pietra, sp. 3 cm

Parapetto in cristallo stratificato

Corrimano tubolare

Rivestimento in pietra lavica
138,00

STRUTTURA
MURARIA

ESISTENTE
NUOVA
RAMPA

Rivestimento in pietra lavica
Cordolo in pietra lavica

Soglia esistente in piperno

10
0,

00

138,00

CORTILE

ACCESSO AGLI
SCAVI

ARCHEOLOGICI
Dettaglio ESE_AR_25

Corrimano tubolare
Pavimentazione in lastre di pietra, sp. 3 cm

Rivestimento in pietra lavica

Cordolo in pietra lavica

STRUTTURA
MURARIA

ESISTENTE
NUOVA
RAMPA
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2C 01 - REA/,==A=,21E D, RA0PA ES7ER1A

Scala 1:10

Scala 1:20

4

Muratura di blocchetti di tufo
scelti e squadrati, spessore 25
cm

E.08.010.010.b

Soletta in calcestruzzo armato
con rete
elettrosaldata,spessore 10 cm

E.03.010.030.a
E.03.030.010.b
E.03.040.010.b

A.11.010.050.a Fornitura e posa in opera di
nuovo pavimento in piperno o
pietra di Bellona lavorato come
l'esistente, dello spessore cm.
3

AP.ED.02 Parapetto in cristallo stratificato

E.19.020.050.a.CAM Corrimano tubolare
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Terreno

Fondo con sabbia , sp. 10 cm

Lastricato di nuove
basole scelte in pietra
lavica, sp. 12 cm

Nuove pedate in pietra lavica , sp.
3 cm

Nuove alzate in pietra lavica

Letto di malta, sp. 0,5 cm

SCALA
ESISTENTE

NUOVO
TRATTO

DI
SCALA

16,00

3,00

37,50

19,00

Nuova
muratura in
tufo
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2C 02 - REA/,==A=,21E D, 81 18292 7RA772 D, SCA/A

5

Muratura di blocchetti di tufo
scelti e squadrati, eseguita con
malta bastarda entro e fuori
terra, di spessore 39cm

E.08.010.010.c

Nuova pavimentazione in
pietra lavica dello spessore di
cm 3, bocciardate nella faccia
a vista, posta in opera con
malta di calce e pozzolana

A.11.010.060.a

Scala 1:10
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Doppia lastra in cemento rinforzato sp.
1,25 cm cad.

Orditura principale

Rasatura con stucco sintetico e finitura con
grassello di calce

Orditura secondaria

140,00

140,00

204,00

227,00
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2C 03 - F2R1,78RA E P2SA ,1 2PERA D, ASCE1S2RE A8720A7,C2

6

Ascensore automatico con
impianto elettrico a motore

AP.ED.05

Realizzazione di castelletto in
acciaio per ascensore
automatico opportunamente
dimensionato

E.19.010.040.a
E.19.040.030.a
E.21.050.020.a

Rivestimento con lastre di
cemento rinforzato, composte
da inerti e cemento portland e
armata con fibra di vetro sulle
superfici

E.22.010.010.p

Scala 1:10
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Struttura portante in
acciaio Orditura portante in

acciaio zincato per
cartongesso

Lastre prefabbricate in
cartongesso

Montanti in
acciaio inox
verniciato

Rivestimento del parapetto in lamiera
di acciaio verniciata microforata a
disegno

Corrimano tubolare in
acciaio inox satinato

Pedata in marmo
bianco di Carrara

Telaio e lamiera in
acciaio di appoggio

per le pedate

Corrimano
tubolare
in acciaio
inox
satinato

Rivestimento
del parapetto
in lamiera di
acciaio
verniciata
microforata a
disegno
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2C 0� - REA/,==A=,21E D, 1829A SCA/A A17,1CE1D,2

7

Scala 1:10
Dettaglio del disegno del parapetto Scala 1:25

Realizzazione di nuova scala
con struttura in acciaio

E.19.010.010.e

Realizzazione di parapetto
pieno in acciaio microforata
con montanti e balaustra
arretrata

E.19.010.090.a

E.21.050.010.a

Soglie lisce, pedate, sottogradi
di gradini rettangolari, stangoni
o simili in lastre di marmo
bianco Carrara dello spessore
di 3 cm

E.13.020.040.a

E.14.010.020.a Pavimento in lastre di marmo
bianco Carrara dello spessore
di 3 cm, posto in opera su letto
di malta cementizia dello
spessore non inferiore a 2 cm
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