Comune di Napoli
Data: 31/12/2022, 1G/2022/0002981
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VOCI DI
LEGENDA LAVORAZIONI COMPUTO
| INTONAC! ED ATTINTATURE MO5 | INTERVENTO DI CUCI E SCUCI NELLA MURATURA DI TUFO E R.03.030.010.a PO3 RESTAURO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO A14.010.008.0 F OPERE IN FERRO CF CONTROSOFFITTI
SARCITURA DI LESIONI R.03.030.035.0 Restauro di pavimento in cotto antico mediante: A.14.010.010.a FO1 RISANAMENTO RINGHIERE IN FERRO
REALIZZAZIONE INTONACI E TINTA A CALCE SU NUOVE SUPERFICI * Pulitura con idropulifrice con acqua e sabbia micronizzata; A.14.010.011.a Risanamento ringhiere in ferro consistente in: R.02.015.070.a
101 CEALIONE IR MO6 | TRAMEZZATURA IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE AUTOCLAVATO, « Protezione con cere microcristlline; A14.010.012.0 " Svarmiciatoro; oo CFO1 | CONTROSOFFITTO REALIZZATO
Lavorazione consistente in: S=8 CM E.08.080.010.a A.14.010.013.a « Verniciatura anfiruggine; -21.050.010. DIMENSIONI 600X600 MM REI 1
e Intonaco di fondo a base di grassello di calce; R.03.060.085.a = ! E.21.050.020.
« Rasante di finitura @ base di grassello di calce; R03.060.075.0 PO4 | RESTAURO DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA LAVICA QUALI SOGLIE E A11.010.090.0 [ Suecaturo o rosatury 21050020, CARTONGESSO LISCIO
e Tinteggiaotura a base di grassello di calce con fondo isolante A.15.010.020.a MO7 DEMOLIZIONE DI TAMPONATURA PER RICONFIGURAZIONE VANO R02.010.100.a LASTRE DI RIVESTIMENTO SCALE e Verniciatura con smalto oIe;sinteﬁco opaco; E.21.050.040.a CFO?2 CONTROSOFFITTO REALIZZATO
102 | REALIZZAZIONE INTONACO LISCIO SU SUPERFICI ESISTENT! ORIGINARIO c07 | FORNITURA E POSA DI RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO 19.010.070.c DIMENSIONI 1200X600 MM REl
e Mappatura degli intonaci esistenti: A.02.030.300.a oC OPERE DI COMPLETAMENTO PO5 PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO , DIM.20X20 CM Eé;g?gg}ge A DISEGNO SEMPLICE E.21.050.005.a CARTONGESSO LISCIO
e Spicconatura di intonaco; R.02.040.010.a ® Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo; ol ’ < E.21.050.020.a
Rp hiatura di hie tint R.02.015.010.a Posa in opera di pavimentazione in cotto naturale grezzo E.07.010.090.a CFO3 CONTROSOFFITTO IN LASTRE D
e Raschiatura di vecchie tinte; 02010010, . .
- e A10.010.050.0 OCO1 | REALIZZAZIONE DI RAMPA ESTERNA ' £21.050.020.6
e C lid t rficiale di int ;
. Reogncflf:::iz:::zei}:nc; teFl’E sl(:;ISeificli;nn?Sr(:J?io; &838288;20 Realizzazione di rampa esterna per il superamento delle barriere architettoniche, costituita da | E.08.080.010.a P06 PAVIMENTAZIONE IN COTTO ARTIGIANALE NAPOLETANO , DIM.20X20 CM EA(;; 'g]]ggfg': E21.050.040.a
e Intonaco di fondo a base di grassello di calce; o struttura in blocchetti di tufo giallo,massetto con rete elettrosaldata, pavimentazione in pietra lavica | E.03.010.030.a ® Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo; 07 010 000 C COPERTURE E OPERE DI IMPEF
R.03.060.075.a E.07.010.090.a FO3 FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLO IN FERRO BATTUTO SU DISEGNQO| AP.ED.03
o Rasante di finitura a base di grassello di calce; A ]5'010'026 a bocciardata E.03.030.010.b ® Posa in opera di pavimentazione in cotto artigianale napoletano; . . - E.21.050.060 COPERTURA DEL SALONE DELL'2
e Tinteggiatura a base di grassello di calce con fondo isolante R EA(isl%ﬁ%%]S%b ® Con traftamento anficorrosione ecocompafibile lttttae C0o1 e Copertura in legno lamellare;
103 | PARZIALE RIFACIMENTO DELLINTONACO BUGNATO e PO7 | RESTAURO DI DAVANZALI E MENSOLE DI BALCONI IN PIETRA AL AP FO4 | FORNITURA E POSA DI NUOVO PARAPETTO IN CRISTALLO STRUTTURALE | apED.02 « Tavolato in legno di abefe 3 cm;
) . o . . . OCO0?2 | REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI SCALA CON CORRIMANO TUBOLARE IN ACCIAIO SATINATO E.19.020.050.a e Fornitura e posa di pannelli in poliuretanc
. Bc.ﬂh_iurc: Tk:'o;dmofnoolle per | |ncj|V|.du02|o.n1e dtelle zone di intonaco da rimuovere poiché Realizzazione di un nuovo tratto di scala in muratura, massetto e pavimentazione in pietra lavica E.08.010.085.a POS PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM £ 13.040.30.c doppio rivestimento impermeabilizzante ir
rriparabiimente decoeso /0 Inconsisiente; . bocciardata E.08.010.010.c ® Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo; E.07.010'O16 FO5 FORNITURA E POSA DI NUOVO PORTONE IN LAMIERA DI ACCIAIO E.18.050.010.b rivestito di politene;
: gzlscc;?gﬂgzzl|\svvzcdclhrizu*::1:geg?afuorzlpd;rl?::tr;if:()cg z)r:erseecrtzfec:dck;: I'utilizzo di bisturi o solventi "02.040.010.0 A11.010.060.a ¢ Posa in opera di pavimentazione in piastrelle di ceramica smaltata 20x20 cm; E.07.01 0209022 * Manto di copertura in coppi e controcopp
. Ristqblilimento dell'addesione tra supporto murario e intonaco mediante iniezioni di malta idraulica Eg;g;gg;:: OCO03 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE AUTOMATICO PO9 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA, DIM. 20X20 CM £ 15.020.020. FO6 FORNITURA E POSA DI CORRIMANO TUBOLARE IN FERRO E.19.020.050. C02 RICONFIGURAZIONE PORZIONE
per le zone poco distaccate At A ico, Mo lettri Hearless. . F— | rivesti o ; ; ; ; : . o . P : : :
e Consolidamento del supporto murario decoeso mediante applicazione di silicato di litio e biocidi | R.03.060.065.a R:ZT;:Z;%?ZZT:S;;|ecﬂo:ilr:ngclzir:ic; Z:r:z:eisngzczjforiZ:iiZsopporrunomenfe dimensionato. AP.ED.05 Realizzazione di rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata in posta bianca, lucide 2020 cm; S INFISSI E SERRAMENTI . ﬁz:!z;ozlo:rz (illi Si:z:;ﬁ; ?:f:)fltrc]) malta
. :Qefgolcri'zzczizp.e f“ superfici da intono;ore nqued'igmelrinza{-f;) a I|oit‘J sti)rcﬁ Zsccglie :ln fzfo | R.03.060.030.a Rivestimento con lastre in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento portland e armata E ].9 0.10 040.a P10 FORNITURA E POSA DI NUOVE SOGLIE IN PIETRA LAVICA, SP. 3 CM RI FAC|MENTOPDELL IMPERMEABI
e Integrazione di intonaco macroporoso in malta idraulica naturale a base di grassello di calce; P : - s . ; i U, . . . . . . . . '
e Rasatura a finto bugnato secondo la lavorazione originaria, con rasante in pasta a base di R.03.060.085.a E::erj:egizsf;g[: ddilc\;i"eo sulle superfici, rasatura con stucco sintefico e finitura con tinteggiatura o E.19.040.030.a ig::”:J;:Oe.lic;?olfg:dp:‘m di lastre in pietra lavica di spessore 3 cm bocciardate nella faccia a vista, E\()]?I%]l%%ls%c SO] RECUPERO DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO CASTAGNO’ A DUE ANTE A.09.010.003.a CO3 e Isolamento con pannelli in poliuretano es;
grassello di calce stagionato, a finta pietra bocciardata R.03.060.075.a E.21.050.020.q P : ! o : -a ® Recupero di porte e portoncini in legno; E.21.040.020 ® Massetto alleggerito con argilla espansa
e Applicazione di di intonaco di finitura a bassissimo spessore, a base di grassello di calce. R.03.060.080.a E.21.050.040.a P11 RESTAURO DI LASTRE IN MARMO BIANCO QUALI ALZATE E PEDATE ¢ Stuccaturae rasatura ; ol PAReRa e Massetto sottile di sottofondo per posa im
-4 FAOVLVRL e Imprimitura con olio di lino cotto; E.21.040.040.a e Applicazione di primer bituminoso a solve
104 RESTAURO DI CORNICI IN STUCCO E.22.010.010.p « Pulitura; A.11.010.002.a e Verniciatura con smalto sintetico opaco; E.21.040.050 ¢ Realizzazione di strato di impermeabilizza
e Battitura tradizionale per l'individuazione delle zone di infonaco da rimuovere poiché ® |”Ufel?:22i°”e di frammenfﬁ | 21 1 8:88832 502 FORNITURA E POSA DI PORTONE ESTERNO IN LEGNO DI CASTAGNO — rPne;‘nb.ronedbi?ume i).o.limero bil
irriparabilmente decoeso e/o inconsistente; e Lucidatura e protezione finale T £.18.010.010.a e Protezione dei manti impermeabili con ve
e Spicconatura a vivo di muro delle parti di inftonaco non recuperabili R.02.040.010. OC04 REALIZZAZIONE DI NUOVA SCALA ANTINCENDIO E.19.010.010.e e Fornitura di portone esterno in legno di castagno;
* Raschiatura delle vecchie tinteggiature per l'intonaco preservato con l'utilizzo di bisturi o solventi ) Realizzazione di nuova scala con struttura in acciaio e gradini in marmo, parapetto pieno in acciaio E.21.050.010.a P12 PAVIMENTAZIONE IN COTTO NATURALE GREZZO , DIM.20X20 CM, CON e Stuccatura e rasatura ; £.21.040.020.0 L OPERE DA LATTONIERE
e Ripresa di tratti mancanti mediante predisposizione di modine o sagome in legno, con infonaco R.02.015.010.a microforata con montanti e balaustra arretrati e rivestimento all'intradosso in cartongesso E}Zg}ggzgz CORNICE IN PIETRA LAVICA E.13.050.010.e e Imprimitura con olio di lino cotto; E.21.040.040.0
macroporoso in malta idraulica naturale a base di grassello di calce e applicazione di stucco di | R.03.030.044.a E.13.020.040.0 o Realizzazione di massetto alleggerito in argilla espansa e massetto di sottofondo; E:07:010:010:c ® Verniciatura con smalto sintetico opaco; E.21.040.050.a LO1 PLUV'AL', BOCCHETTONI E R/
finitura simile all'esistente - . L . : !
® Posa in opera di pavimentazione in cotto naturale grezzo; E.07.010.090.a
OCO5 | REALIZZAZIONE DI NUOVA RAMPA INTERNA . ; : nenk n coto o7 . A11.010.050. REALIZZAZIONE DI INVETRIATA IN LEGNO DI ABETE E.18.030.010.0 LO2 CANALE DI GRONDA IN RAM
M OPERE MURARIE Realizzazione di nuova rampa interna gettata in opera con alleggerimento in argilla espansa E.07.010.090.0 Posa inopera di lostre in piefra lavica levigata secondo il disegno di progefto ° S03 . .. L . . E.21.040.010.b
massetto con refe elefirosaldata e pavimentazione in pietra lavica E.07.010.010.a P13 RESTAURO DI ABACHINI IN ARDESIA e Fornitura e posa di invetriata in legno di abete completa di vetrocamera 4-12-4; E 21,040,020
R.02.010.100.a A.11.010.050.a o Trattamento antimuffa ed imprimitura con olio di lino cotto; -21.040.U2V.a
MO2 Realizzazione di passerella e della rampa di scale di accesso con struttura in profilati metallici, | AP.ED.04 * Pulitura e frattamento di conversione della ruggine di staffe e mensole A.13.010.030.a * Verniciatura con smalto oleosintetico opaco; E.21.040.050.a
ALLARGAMENTO DI VANO NELLA MURATURA compreso il parapetto, e piano di calpestio in legno. £.20.020.030.a
e Taglio della muratura; R.02.010.100.a P14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ABACHINI IN ARDESIA e
®  Riconfigurazione delle spalle murarie del vano; R.03.030.010.c P PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI e Abachino di ardesia di spessore 8 mm compresi i cappelletti sui giunti; E.12.060.070.a S04 FORNITURA E POSA PORTA INTERNA IN LEGNO E.18.010.060.a
PO1 | RESTAURO PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM « Staffe in acciaio vernicoto £19.0100104 Porta inferna in legno di abefe a uno o due battenti laccata in colori RAL; E.18.010.060.1
MO3 | APERTURA O RICONFIGURAZIONE DI VANO NELLA MURATURA Restauro i pavimentazione in basolato consistente in: 1.05.060.065. e Verniciotura £21.050.020.0 505 | FORNITURA E POSA PORTA REI 120 IN LEGNO
* Tagllio della mCLIJrcTuro;b d d il I d A.02.010.100. e Rifacimento del soﬁofonldo in sabbia spessore 10 cm; U.05.060.075.c £.21.050.040.0 e Fornitura e posa di porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI | E.18.065.030.k
e  Realizzazione di piattabanda con doppio profilato metallico su cuscini di mattoni; R.03.030.010.a « Rilavorazione a bocciarda, ' 120 in legno di abete; E.18.075.045.¢
e Riconfigurazione delle spalle murarie del vano; R.03.030.020.0/e e Ricollocazione in opera e bitumatura dei giunti P15 P.R&EE%L?EEbggmAQJ;é#E CON ABACHINI IN' ARDESIA R.02.090.090.b e Fornitura e posa di maniglione antipanico push bar : maniglione interno e maniglia esterna;
PO2 | PAVIMENTAZIONE IN BASOLATO IN PIETRA LAVICA, SP 22 CM e aone dmasset HO7 00000 S06 | FORNITURA E POSA BUSSOLA REI 120 IN LEGNO
MO04 TAMPONATURA TOTALE O PARZIALE DI VANO NELLA MURATURA DI £.08.010.010.b Realizzazione di nuova pavimentazione in piperno previa: . Posolzifw (Z)Ipero dli NUOVO clﬂllaofhino i olnlzzesiz&; di S’p 5 mm a semplice registro E.12.060.050.0/E.11.020.010. e Fornitura e posa di bussola antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata E.18.065.030.k
TUFO 0L TRUTY. e Rimozione del manto di asfalto e del relativo sottofondo; U.05.010.020.a - REI 120 in legno di abete; E.18.075.045.0
* Realizzazione di sottofondo in sabbia, sp. 10 cm; U.05.060.060.c P16 CORNICI IN PIPERNO MODANATE e Fornitura e posa di maniglione antipanico push bar : maniglione interno e maniglia esterna; T
® Posa in opera di pavimentazione in basolato in pietra ; . . . o .
o Realizzazione di cornici in piperno con modanatura semplice sp. 20 cm AP.ED.06
4415
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