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LEGENDA INTERVENTI PAVIMENTAZIONE AREA DA GIOCO i i i
Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi D lizi 3 TStz i : 2 al fine di tire I dei . Rimozione di pavimento in legno in ervr;ndQ Pf*elye ei :t.acllmen o del campo sportivo polivalente coperto da destinare alla pratica delle Generalita - campo di gioco BALAUSTRE E MONTANTI
meccanici Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di €mo IZanTI edSUCCBI.S.SI\Ia ricos rruzmn.e ! rgulrl-a ura .necetssa.”a ad Ilne ! Oonds.er! Iré 'ingrésso del mezzi . ; : o ; ) : : : : feguer;;"alls‘:lam::e sportive: Il campo di gioco é costituito da una superficie piana, dura, libera da ostacoli avente € 94'| 2865 m > Tawvol Tinteggiatura con piﬂura lavabile di resine sintetiche
spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, necessarl alla demolizione e realizzazione della pavimentazione del campo di gioco. Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti . pa"acaneétm; le dimensioni di m28 in lunghezza e di m 15 in larghezza, misurate dal bordo interno = emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su
senza che venga compromessa |a stabilita di strutture o partizioni limitrofe, Le superfici dei campi da gioco di tipo sintetico dovranno soddisfare i requisiti generali indicati dalla UNI EN gf;ﬁolr'::; ':Oer'gf;?y:it fﬁnlg Il:'lgf :;::ang eesrsfeeﬁa:;aeﬁf":t:‘;sﬁ)'"imlore come da b sl becedoolB. l l pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, N
/ compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m?, avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del 1817 e dalla UNI EN 14904 se coperti. — — Linea perirr:letgrale ' & P ‘ . Zona Zana d sosttu sone Zona d Zore dl snstihsone Zora esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
Muratura in mattoni pieni pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene Kuzoy 1 ; I di gi s delimi dalla li ) | ituita sia dalle i di kbera et kboro sstunone del lbexg libera te. A b di . inilich
Proprieta tecniche e metodi di prova Celeso 2 terreno di gioco e delimitato dalla linea perimetrale, costituita sia dalle linee di parte. ase di resine viniliche
Ricostruzione muro - Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio i F— FR— : i i i i \FOTO\E S E M P I\pa rq u et J PG La superficie del campo da realizzare dovra rispecchiare specifiche proprieta tecniche dettate dalle relative ==k 2 I I S B 5 B fondo che da quelle laterali. Queste linee non fanno parte del terreno di gioco. 22
1 . . . . . . C e . . . . - - Takey i pral 7 3 at | et E 4 . : ] :
Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta 4 / azrl?;!zg;; dBZﬁ—‘.’c',?;gtnllzip':\sfﬁgﬁtg'iﬁer;r::f;iecgpcir;srﬁigasomondo’ posio in opera 8 mezzo di Pavimentazione sportiva omologata FIBA LEVEL 1 composta da due strati di compensato fenolico incrociati, avvitati ed incollati tra norme di riferimento elencate di seguito. eyt |, HEEE HEEHE R Il terreno di gioco deve essere ad almeno 2 metri da qualsiasi ostacolo incluse le 67 m Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato,
bastarda, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori / : P P loro, sui quali viene posata una pavimentazione superficiale in gomma naturale, calandrata e vulcanizzata, idonea per la pratica sportiva * Il comportamento del rimbalzo verticale della palla dovra essere conforme ai minimi indicati dalla S e N ERFAE HE f,ers"ne Sfd'l‘te n p:f‘Ch'"at' | cerchi di tiro lib 1§2 su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due
A . L - : S . : - inea centrale, cerchio centrale e semicerchi di tiro libero p i Y i ire’ Fi i di i i = f
terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del / : } : : ! ! ; ! del basket, della pallamano, del volley e del tennis. "°"“aLUN' E.Nt12235'd o rotante dovra ‘ lle indicazioni dell UNI EN 1569 Sl e R A AR EE AR La linea centrale deve essere tracciata parallelamente alle linee di fondo a partire > mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente B 744 Z
muro e di cordicelle per I'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni /"Massetto di sottofondo di maita di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di Il sistema sara caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici brevettati di disegno troncoconico che hanno la capacita di ('sposta;;ff;::;ar:o ﬂ;lf:lzc:[;"sam";) ovra essere conforme alle indicazioni della norma T T ] Y ENENEY EXENIN EXNN EREREYE dal punto medio delle linee laterali: s estende per 15 om all'esterno di ciaseana di = P 21122 om diameter = | E sviluppo perimetrale WA A 7
- . . . . . . i i iani ili (i i ili i i . . e . . . . .. .. . ’ : : : B N ’ o 8 — - . s 2 / L
a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la / ,posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, assorbire gli urti pili violenti e di tornare in posizione originale grazie a *  Laresistenza all'usura dovra essere conforme alle indicazioni della norma UNI EN 1SO 5470-1. belenll M P : esse. La linea centrale fa parte della zona di difesa. 5 ; - . : Verniciatura con smalto oleosintetico opaco /////;7///////////// ///// /////////// :
stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e / livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm una camera d'aria interna. Pavimenti in gomma e Laresistenza al fuoco dovra essere conforme alle indicazioni della norma UNI EN 13501-1. - i T - Il cerchio centrale deve essere tracciato al centro del terreno di gioco e deve ~ 2 : Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a / 5;/’ ,;,7 7 77 i {-,-’-"
piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni a 7 | support] elastici sono fissati secondo uno schema studiato per garantire una perfetta uniformita di risposta elastica in ogni punto della Icg::dlztr:edltgoocrlr;n:nngerfsp::;neere\t:ﬁgnn;::ctt_o_;?qr'r;l: dle;:ta':r‘trelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a . La brillantezza speculare lt;'iovré essere conforme alle indicazioni della norma UNI EN 1SO 2813 (valori e NI 2 avere un raggio di 1,80 m, misurato dal bordo esterno della circonferenza. Se & [} \ ‘ 1% 5| 50 coprire. Smalto oleosintetico opaco = H ////////////‘};//7///./;//
pasta molle con superficie sabbiata superficie finale ) P " ti dv dif t;.p. ’b'I'r(b I P ﬁ'."z' : h'gu | " ) sull fici destinat tare in vista ( UNI 8272-1) percentuali minori o uguali al 30%). Tiro wea (spers) | 3 I'interno del cerchio centrale & colorato, esso deve essere dello stesso colore delle 1183 \ ! & e 15.24m . :éi_/.—,l G244 4////////.-,./ Il/;-_
. a)essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista (norma -1); i i 5 indicazioni forni i i ] HEE i i ——| 77 7 / 7 9777,
/‘D lizi di : to in piastrelle di : il sottofond . . R f . C I . M b) t di colore tra i d i della st fornitura: i z cotant 4 et bro i trosto dellel . 2 dell . ‘La re5|s.tenza allimpronta sara conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1516 (valori in mm  Tiro arco (chiuso) 33 3 aree d_e' trE.SE(EOF-‘IdI. . o o o+ 122 = ":4,}—2;/;;/;;5 ;51/;{:'5; ;;2/”11 S %
v/ s emolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, La pavimentazione sara marcata CE e conforme ai requisiti della normativa europea UNI EN 14904 e alle avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della minori o uguali a 0,5). Liveli d'wse | semicerchi di tiro libero devono essere tracciati sul terreno di gioco con un . s radius B/ 7’ 77/ /// 7 7
/ posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. z)C:L":Ig‘zirgT:fr:j;:’LZI::i::Irir:Z g:«!gi:glia dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti: . La resistenza allimpatto dovra essere conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1517 (valori i et raggio di 1,80 m, misurato dal bordo esterno della circonferenza e aventi il centro 12'| 366 em = i?/f’v_ //////// ///'/'////// ///
i i n . n n " " . n n n n . . . . " i 3 - Attiveta agomstcke ¢ livello nazsicnale © wmtemazionale . H e H é—! _) I ;
/ di ceramica Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti delle varie Federazioni, con I'applicazione diresine poliuretaniche - rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm; S o uguali a 0.5) [‘::epe“:it:’i:jidb'gr‘;egigg'zzidt'rz;Z:Eﬁ:’?'e <oazi ver il rimbalzo . diameter - G2 : ) ’5/%%/%# 7 /%
/Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 pigmentate, aventi la stessacomposizione di base della vernice ignifuga dei listoni alfine di assicurare la perfetta adesione tra la - rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm; e Laresistenza allo scivolamento dovra essere conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 2 linea di tire llbero deve essare traccia‘t’a p:ra"elameme 2 dascuna linea di € i > ¢ o 4 - o % / /;7/',';;;;;;z;;;z;;;z;;;z,25 %ﬂ_ .
,mdisabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, superficiedegli stessi e le linee di segnatura. Effettuata con duemani di colore e una mano di vernice trasparente finale.Le linee curve dMa durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO 868); 13036-4. : : inea di ¥ e v : // [ hssssssssssssssssssssss; %
X o . ) e X . RS ' . ; e)la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm?; \ ) s L ' fondo. Il suo bordo esterno dista 5,80 m dal bordo interno della linea di fondo e = T 57 %'
/ piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato dovranno essere effettuate con appositamacchina a compasso con doppia distribuzione di nastroadesivo.Pallacanestro colore bianco RAL )l stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello *  L'assorbimento degli urti sara conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 14808 (valori deve avere una lunghezza di 3,60 m. Il suo punto medio deve essere posizionato t o | i/ %5;,4'55Z,’«ZZ,’«;%Z’«ZZZZ‘:%f 522/%:
7 perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm 9003- Pallavolo colore rosso RAL 3020- Per tracciamento campo da gioco 0,4% per i i; ' ¢ percentuali compresi tra 25% e 75%). sulla linea immaginaria che unisce il punto medio delle due linee di fondo. Le aree Attrezzature T i s ' A, L
r peri rotoli . . N N N . .. B P + + |/ I LI LI LSS ILLI IS LI/ 7777 77 v /.
. . . . o . . . . . . . S . . . . . La deformazione verticale sara conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 14809 (valori in i i ; ; i oi imi Si provvedera alla fornitura e all'installazione dei seguenti arredi permanenti/mobili in dotazione al 7 s //
A . . — . — Colorazione del pavimento in colore marcato e contrastante eseguita con I'applicazione di resinepoliuretaniche pigmentate, aventi la stessa g)la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i; . B . mm minori o uguali a 5). dei tre secondi sono le aree rettangolari tracciate sul terreno di gioco delimitate ca,fmo da gioco in conformita alla norma UNI EN 127%. P T i / /,-/%L
-9 5 © 5 (Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo izionedi b dell ice ianif dei listoni al fine diassi | rfetta adesi tra | ricie deqli stessi d i di la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale . L ist, termica dovr2 g lle indicazioni fornite dall UNI EN 12667 SEGNATURA DEL CAMPO dalle linee di fondo, dalle linee di tiro libero estese e dalle linee che hanno origine L o el : //%W 7 I -/w
© 59 4 Ceivile e industriale, di | | tint it izzat to i composizionedi base della vérnice ignifuga dei istoni al 1ine diassicurare la perietta adesione tra la superiicie degli stessicon due mani di o minore al n. 2 della scala dei grigi di i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il -Laresisienza lermica dovra essere coniorme alie indicazioni fornite dalla norma - P . " ) " ] sulle linee di fondo, i cui bordi esterni sono distanti m 2,45 dal punto medio delle . Impianto zavorrato per il gioco della pallavolo S . N T4 7 :
O O Clvie e Induslriale, di qualunque colore, a tinta unita 0 marmoriZzato, posto In : : Y . : . i . -La resistenza alla bruciatura di sigaretta sara conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN Secondo le indicazioni degli elaborati grafici, nel rispetto delle misure ¥|94cm Impianto mobile zavorrato con struttura in tubolari di acciaio zincato elettrosaldato. La base di /
0%90%0% ; ! . . . colore e una mano di vernice trasparentefinale.La superficie colorata corrisponde ad un camporegolamentare da basket: area dei tre rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui 9 1 tari ist la tivologia di impiant rtivo i t ;5 linee di fondo e terminano al bordo esterno delle linee di tiro libero estese. w prant X i : S /// /// //// /
pera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente - ; : . . e \ ) . . 1399. regolamentari previste per la tipologia di impianto sportivo in oggetio, verra . ) : - . - appoggio dovra essere pesantemente zavorrata consentendo un comfort di gioco ed una stabilita 57 77 / / /
092095¢ ; ; i ; ; I secondi, cerchiocentrale e linee laterali alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2; ) ) ) ) . o esequita la segnatura del campo per il gioco, rispettivamente Queste linee, con I'esclusione di quelle di fondo, fanno parte dell'area dei tre -2~ . . i . 7 G4 D2
< OO © O( predisposto & da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfrid, il collante, O-050 Pavi . : ; I I : ; ; di ti ivil ind iale. di | I : . 1) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i) si intende effettuato secondo le modalita indicate nel presente articolo in conformita alla b -La resistenza all'azione di una sedia a rotelle sara conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI de|-g g poperis 11eP secondi. L'interno delle aree dei tre secondi deve essere colorato 249 cm asso!ute. La zavorrs € dat'a,. qltre che ‘dal peso stesso dei mate"ah. costituent! la base, athe d.al fatto / 7 7 ///’/"5//./.4/’--'7/// /-;-"/l/////'
00 ‘reventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. 02625¢ awme_nto in gomma in mesco a_natura e e sintetica, autgestmgu_ente, _|t|po civile e in ustriale, I qualunque colore, a tinta unita o B norma UNI 8272 (varie parti); EN425. o _ ‘ S S lacanestro: Gli spasi per Il rimbalze lungo le aree dei tre secondi. rivervati per i giocatori che i tubolari sono riempiti, in fase di preverniciatura, con materiale inerte ad alta densita. Cid deve 7/////%;7 :‘?“% %4'7 7?%77 7
© 59 5 ‘pavimento in gomma. di tipo civile. in rotoli. spessore 3 mm Stato di fatto O 5 © 5 ¢marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che |i proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, . -La stabilita dimensionale dovra essere conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1SO P N e - - consentire un incremento di peso come ulteriore garanzia di stabilita, A corredo della base sara G N0 .%,”////A /
CA0OA0, g ) p ) , Sp! 0909 . B S \ . LT j o . . . . o ) - X ! 23999 . pallavolo; durante i tiri liberi, devono essere tracciati come nella figura. presente anche una piastra in acciaio dotata di ugello per I'inserimento di un perno di fissaggio a HA, A, //, / 7
05050 taglio a misura, sfridi, il collante, I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo deposito e manipolazione prima della posa. Lad dello sirato di : con e indicazioni forite dall NI 1SO 76191 bavimento in grado di completare la dotazione e rendere impianto totalmente inamovibile 64 in 47 27 //‘W‘P'%// Y 4(//////’/; 4 7 /
ivile i i Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le indicazioni di cui ai commi da a) ad i). . -La durezza dello strato di usura sara conforme alle indicazioni fornite dafla norma -1. - . h ) 7 2 7 sy //‘:/// KR W A7 7777 '
CHIUSURA AREAZIONE PREESISTENTE © 5059 civile, in rotoli, spessore 3 mm g pag ) adi) Area di tiro da tre punti IMPIANTO DI PALLAVOLO grado di reggere tutti i possibili stress di gioco. La verniciatura deve avvenire a caldo con q?nigolari 7 E%/%g /( /////’_%é’//’%:/ /:%%77//
Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso Chiusino a L'area di tiro da tre punti delle squadre & costituita dall'intera Generalita - campo di gioco vernici antigraffio In grado di resistere nel tempo, proteggendo Il metallo vivo dellimpianto // 7 /// //17/’ 2///////% / %7%/////’
riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO superficie del terreno di gioco, tranne l'area vicino al canestro L'area di gioco sara costituita dal terreno di gioco e dalle seguenti zone dedicate: d_all usura e dal tempo. RegoI?blle in altezza f'"f’.al rag'glunglme(lto deI.Ia misura rfegolamentare d! . g i ‘;./! /:7 7 7 '/'A ,,,/é'
e o - . . awversario, limitata da e comprensiva di: B Zona di servizio gioco, deve consentire aste di sostegno regolabili, anch'esse realizzate in accizio zincato, dotate di % /: /////////A"/ /{:/ /1: 7 ;7/ z
001, COStItUItC_\ qa' te!alo di forma ql:'adrata S|a_a"a base di appoggio Due Iinee’parallele che si estendono pe‘rpendicolarmente dalla linea di La zona di servizio & |'area larga 9 metri situata oltre la linea di fondo. Essa & delimitata lateralmente da due linee di 15 cm, tracciate cremagliera tendirete. A completare la dotazione, le basi di sostegno saranno dotate di ruote di 7 //'W //—"7 7 7 é //
che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale, con o fondo. con il bordo esterno a 0.90 m dal bordo interno delle linee a 20 cm dalla linea di fondo sul prolungamento delle linee laterali, entrambe incluse nella larghezza della zona. In profondita la zona tr35|laort0 in ";3'59”3'91 polimerico :d"a.!lta _denS'tér '”dgfalff’ dlllreggere cortnodd:.amente lo stress Idl T 3 y o 7
senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di IateraIJi ! di servizio si estende fino al termine della zona libera.Zona di sostituzione rotolamento durante il trasporto dell'impianto, avendo il duplice vantaggio di non consentire lo J U
) . . . . L di sostituzi & delimitata dal prol to delle due li d'att fi 'alt del tavolo del ti. scivolamento dello stesso in direzioni non desiderate. Sara fornito comprensivo di rete e protezioni
larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di Un arco avente un raggio di 6,75 m misurato dal punto sul terreno .a 20"320',1?;,.:;:';2:; leI?t;eioa @ prolungamento defle due finee datiacco fino alialterza AT tavolo del segnapuntt antinfortunistiche in gomma piuma e materiale antistrappo. Il colore sara personalizzabile.
appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche S°tt|° il centro esatto del canestro avversario a! bordo esterno La zona di rimpiazzo del LIBERO & la parte della zona libera dal lato delle panchine, limitata dal prolungamento della linea d'attacco e Impianto fisso per il gioco della pallavolo
tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di forma dell'arco. La distanza del punto sul terreno dal bordo interno del punto dalla linea di fondo. Impianto fisso da interrare, monotubolare, in acciaio elettrozincato, completo di tendirete con
quadrata o etiangolare con fondo piano depresso per i rempimento medodelaIneadhfondod 1575 m Lars o dlenee s, o Ay emaamned e o ot et s, oo oS, Uimpinte deve essre il per sl ¢ ez el et deve
altezza utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne sottostanti: a linea deitre pu_n Inon e parte dellarea di tiro da tre punti. Le aree di riscaldamento , di dimensioni approssimativamente di m 3 x 3, sono collocate agli angoli, dal lato delle panchine, oltre la Ssere ey I " nar osl I @ s imento: | 10 aw con
i . . L ! Aree delle panchine delle squadre zona libera. I'ausilio di manopole a vite. Il bicchiere andra interrato e I'impianto infilato nel contenitore. La facilita
asol_e_ a fondo phluso |d9nee ad apcogllerg le chlayl dl_ sollevame_nto. Le aree delle panchine delle squadre devono essere tracciate Dimensioni e tracciatura del campo di montaggio e smontaggio deve consentire di utilizzare I'impianto in campi di gioco polifunzionali
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di all'esterno del terreno di gioco delimitate da due linee. Il terreno di gioco & individuato da un rettangolo di m 18 x 9, circondato da una zona libera larga almeno 3 metri in ogni parte. adibiti a d_lf‘ferentl sport. A CC_’WEdO sara fPFNIta la rete ed i tappi che consentono la copertura del
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN vigente: la Devono essere presenti quattordici posti in ogni area della panchina a Lo spr??io l;l gioco cliibero elo sgazlio sopra I'are? di gioco che é libero da ogni ostacolo. Lo spazio di gioco libero al di sopra della If:srcc::nz:)wrITEIIEn;gv?;relst::i]c?:tlaon;deslilt':ll?:;g:to-‘.‘.aré fornito comprensivo di rete e protezioni
i resi - i i ice’ i i disposizione degli allenatori, dei vice-allenatori, dei sostituti e delle superficie di gioco deve essere di almeno 7 metri. ! @ pavl . 7. ar:
classfe di _re3|s_tenza,_ I r_namhlo del pmduu.ore n chlce’ il luogo dl. persone al seguito. Ogni altra persona deve essere posizionata almeno Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB, la zona libera deve misurare almeno 5 metri dalle linee laterali e almeno 8 metri dalle antinfortunistiche in gomma piuma e materiale antistrappo.
fabbricazione in codice; la data dlel |0tt|0 di produzmnz. PI?StO sudiun 2m dietro la panchina della squadra linee di fondo. Lo spazio di gioco libero deve misurare almeno 12,5 metri al di sopra della superficie di gioco. Pallc:etto per al’tﬂfﬁ da Pa“la‘m'IO | | .
reesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento . . - - - - " h ' i i all' A i i io. i i iali Palchetto per arbitro da pallavolo realizzato in metallo verniciato, con ruote che ne permettano il
Fc):hiusini quac?rati N rettangglari con fondo depresso Malta autolivellante Materassino ammortizzante Compensato Pavimento Colorazione del pavimento Linee dglle rln'_lesse . - :glridliterrem all'aperto & permessa una pendenza di 5 mm per metro per il drenaggio. Sono vietate le linee segnate con materiali facile spostamento. DI alteers sufficients & permettere una perfatts visione di gioco.
Ic-ieeldtl::'rlézie d(ijlg:ilosctc)msSIIIéulli]r?:szlzie(:sl\?oon;pgzieer:l Ec?\fglgtt?eagllliis:fi;gﬁ Tutte le linee sono larghe 5 cm. Esse debbono essere di colore differente da quello del terreno di gioco e di ogni altra linea Rete :i P3|I|I3V0||° regollamentare | I | ]
, ; ' ; ; eventualmente su esso tracciata. Rete di pallavolo regolamentare realizzata in polipropilene, resistente ai raggi UV, con fettuccia e
S' fla":'_‘por ‘:jorf‘ il gord.o.esterno delle linee a 8,325 m dal bordo interno Le linee perimetrali sono costituite da 2 linee laterali e due di fondo che delimitano il terreno di gioco. Esse sono tracciate all'interno nastro PES 100 mm. - MISURE lorde m. $MANUALS x 1,00. Cavo in acciaio ricoperto - spessore mm
a oo oT0oT0oCo 1 ‘ i | €lla lin€a di Tondo vicina. delle sue dimensioni. SMANUALS; Filo di rete mm SMANUALS; Maglia esagonale elettrosaldata mm. 100 x 100.
I N T E RVE NTO Zo N 6 - a . 2 - I ng reSSO OgogOgOg O 8 O: } A"E? del;ermcerf:hl n't:.-sfont:amdento § ) | L'asse della linea centrale divide il terreno di gioco in due campi uguali di m 9 x 9; comunque l'intera larghezza della linea appartiene Tabellone elettronico segnapunti con consolle
(o3ug e pug o Duge Jug o Jug e ) I ( ( ( 1 [ N[ ( L[ i | N ) L[ 1 L )| L ( I 1 ( ( 1 N 1 [ ( ) N[ 10 1 ) ) | L[ w L[ L[ L[ L[ 1 L ( L ( L )! 40 L L ! L L 1 ) 1L | ( ( | ( ) ) ) Le linee dei semicerchi no-sfondamento devono essere tracciate su egualmente ad entrambi i campi. Si estende sotto la rete da una linea laterale all'altra. Tabellone elettronico segnapunti con consolle e telecomando infrarossi, con funzioni visualizzate.
| H H B H H 5 E? H - o I { \ { - = F L S .
0000000000080808089392 k ‘ i} h A J\g\q H [ | B o160 ﬂ /| A H B ﬁ N Jk ( ' h [ ‘T H h [ ‘ﬁ H h J‘ ﬁ ﬂ [ ﬁ M ﬂ M H i JM \ﬂ M I ( ) |h60w [ [ “ H fk \L ;\ m h fL [ 1.20 - ﬂ ;ﬂ ; terreno di gioco, limitate da: linee d'attacco sono prolungate oltre le linee laterali con cinque tratti di 15 c¢m, larghi 5 cm, distanti 20 cm I'uno dall'altro, per una Requisiti:
OOOOOOODOOOOQOQQQQOOO( __J L J L JL =) ) J ) o e Jue e v e Je e ) . Je Je Je Je Je Je Je Je Je Jee Je Je Jue Je Je J Juv Jov JL  Ju gL L JL * o JuL JL JL Ju JU J S S JL J - e y un semicerchio avente un raggio di 1,30 m misurato dal punto sul lunghezza totale di 1,75 metri. Su ogni campo la zona d'attacco & delimitata dall'asse della linea centrale e il margine posteriore della . Punteggi: da 0 a 199 per lato;
0659696969096959695969, ! : ! terreno sotto il centro esatto del canestro al bordo esterno del linea d'attacco. . Set/Bonus: da 0 a 3 per lato;
o] o o] o o o o] o e} o OOOOQOQO o} o O( I semicerchio. La zona d'attacco & considerata estesa oltre le linee perimetrali fino al limite della zona libera. . Possesso/Priorita/Turno: lato destro o sinistro;
CrlhPaCR5CH05CRCL,0LC, @ 1.15 N X V(¢ \ 1 W L Tt 1 [ 1 L ) 1 V[ L e L ( 14151 ) ( 1 ) ( ) [ 1 1 L[ L ( L 1 ) () Il semicerchio & unito a: le 2 linee parallele perpendicolari alla linea di La “linea di delimitazione dell'allenatore” (una linea tratteggiata parallela ed a m. 1,75 dalla linea laterale dal lato delle panchine), . Cronometro: massimo 99 minuti e 59 secondi;
909090902090 202020202. ° 2 " [ I [ [ M [ M M [ M M N [ M M I 4@%—‘_‘;{ " [ \I [ ‘I " { 1| M [ M N M Il | |‘ | fondo, il bordo esterno 1,30 m dal punto sul terreno sotto il centro che parte dal prolungamento della linea d'attacco fino all'altezza della linea di fondo, dello stesso colore delle linee perimetrali del . Telecomando ad infrarossi con portata 25 metri;
OO OOO OO o o] o OO OO o OQ o o] o O( i S i L J L J L J L J L J L J L J L J L DAN J A )\ J L J L J L J L J L ) J U J L J U J L J U J U J L J L J L J U J L J L J L J = esatto del canestro, 0,375 m di lunghezza e terminanti 1,20 m dal ter'reno dl‘gloco,.largaf 5 cm., con |traFt| !unghl 15‘cm. E distanti 2[? cm., delimita | area o;:!eratlva dell allen‘atofe. . . ‘ . T:.ast.lera a me.mbrana impermeabile a sporco e liquidi.
OOOOOODQOOOOOOOQOQOQOO( 7 1 bordo interno della linea di fondole aree dei  semicerchi Un'area di penalizzazione, di dimensioni approssimativamente di m. 1 x 1 ed equipaggiata con due sedie, & localizzata nell'area di Caratteristiche tecniche
.o 0 00,0 0O 0O OO _O_0O - no-sfondamento sono completate da Iineé immaginarie che uniscono controllo dietro ciascuna panchina, sul prolungamento della linea di fondo. Essa pud essere delimitata con linee di colore rosso di 5 . Altezza cifre segnapunti: vedi norme specifiche
ODODOOOOOOOOOOOOOOOQOQODO( 0 70 la fine delle Ii I Ip di 'gb di iori dei cm di larghezza. . Altezza cifre cronometro: vedi norme specifiche
0°209090909090909202020%20%0! 1.00 8 O O % : a b"I]Ie . eLe I.lnee ga.ra ce lrﬁftame?tedcon | bordi anterlorld “e' La superficie di gioco . Visibilita punteggi: 60 metri; cronometro: 50 metri;
0020909090990 20220050 ¢ ) ’ tabelloni. Le linee dei semicerchi no-sfondamento sono parte defle La superficie deve essere piana, orizzontale ed uniforme. Essa non deve presentare alcun pericolo per i giocatori. E vietato giocare su . Tempo di conteggio: programmabile con scelta della modalita in avanti o all'indietro;
1 ,00 L259590959595940 5 00 6%a¢ ) aree dei semicerchi no-sfondamento. superfici rugose o scivolose. . Segnalazione acustica (escludibile) di avviso allo scadere del tempo;
_ogogogogogogoo 596945 ogo: Attrezzature ) . . . . ) Nelle palestre la superficie del terreno di gioco deve essere di colore chiaro. . cavi di collegamento; )
bgogog0g000000000000 090, &pmww$aﬂazmqmerMmmEmmeﬁlwymummm . Scritte adesive, a richiesta, in varie lingue: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-GASTE, ecc..
b9%0%0%0% %0 %0 %0%0%0 oo permanenti/mobili in dotazione al campo da gioco.
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