
1   Intonaco di calce e gesso

2   Tamponatura in tufo

3   Intonaco esterno + Collante

4   Pannello in lana roccia sp. 100mm

    Intonaco di fondo+rete+
6   Tassello per cappotto

LEGENDA

Pareti Perimetrali
Isolamento esterno con cappotto

Cappotto su facciata aule

2PAR.
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1   Intonaco di calce e gesso

2   Tamponatura in laterizio porizzato

3   Intonato esterno + Collante

4   Pannello in lana roccia sp. 60mm

    Intonaco di fondo+rete+
6   Tassello per cappotto

LEGENDA

Pareti Perimetrali
Isolamento esterno con cappotto

Cappotto su facciata corridoi

3PAR.

scala 1:10
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S.IN.T.E.C. S.R.L.
SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE
Tel e Fax  081.5263349

Via Oriani  n.2 ,  Pozzuoli  (NA)80078  -   P.IVA.07789120636

SCALA

REVISIONE

ELABORATO N. TITOLO ELABORATO

PROGETTO ESECUTIVO

S.IN.T.E.C. s.r.l.

Amm. Ing. Rodolfo Fisciano

Ing. Luigi Passante

Ing. Massimo Di Palma

Geol. Loredana Cimmino

Ing. Francesca Rosaria  Fele

Riqualificazione funzionale e messa in
sicurezza del 21° Circolo Didattico
scuola dell'infanzia  "Marco Aurelio"
C.U.P. : B68I22000170006

I PROGETTISTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giulio Davini

Mandante

Mandante

Mandante

Mandante

EEG_AME_SP Abaco Murature Esterne Stato di
Progetto

1:100

Pianta con individuazione della coibentazione del primo calpestioPianta con individuazione intervento di coibentazione delle pareti Scala 1:100

LEGENDA

Sp. = 100 mm 
ISOLAMENTO PARETI AULE (Par.2)

Materiale = Pannello isolante in lana roccia

Sp. = 60 mm 
ISOLAMENTO PARETI CORRIDOI (Par.3)

Materiale = Pannello isolante in lana roccia

DETTAGLIO PARETI Scala 1:10
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